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COOLING SYSTEM 

STOP LEAK 
Kühlsystemdicht 

 
 

Wynn's Cooling System Stop Leak ist ein Dichtungsprodukt mit 
Korrosionsschutzeigenschaften für kleine Lecks im Kühlsystem. 

EIGENSCHAFTEN 
• Dichtet und verhindert kleine Lecks im Kühler und Kühlsystem.  
• Verbesserter Schutz gegen Rost und Korrosion. 
• Ist verträglich mit allen Frostschutzmitteln und Kühlflüssigkeiten, 

ebenfalls mit OAT-Kühlflüssigkeiten (Technologie der organischen 
Säure).   

• Kann Brüche und Risse in den Schläuchen nicht reparieren. 
• Verstopft die Schläuche nicht. 
• Ist neutral gegenüber Gummischläuche, Dichtungen und anderen 

Systemteile. 

 

ANWENDUNGEN 
Für alle wassergekühlten Systeme von Benzin-, Diesel- und Flüssiggasmotoren wenn kleine Lecks vorkommen. 
Kann ebenfalls als vorbeugendes Mittel angewandt werden. 

GEBRAUCHSANWEISUNG 
Wenn das Kühlsystem stark verschmutzt ist, ist es empfehlenswert es zuerst mit Wynn’s Cooling System Flush zu reinigen. 
Kühlflüssigkeitsstand überprüfen. 
Motor warmlaufen lassen, Heizung auf Stand „warm“. 
Das Produkt gut schütteln und dem Kühlsystem den Totalinhalt der 325 ml Dose über den Kühlereinfüllstutzen oder über 
den Ausgleichbehälter beigeben, falls dieser in den Kühlkreislauf integriert ist.   
Das System schließen und Motor 5 bis 10 Min. laufen lassen bis Lecks gedichtet sind. 
Gegebenenfalls Kühlflüssigkeit nachfüllen. 
Eine 325 ml Dose behandelt Systeme von 5 bis 12 l 

 
 

TECHNISCHE DATEN 
Aussehen:  moosgrüne Suspension 
Dichte bei 15°C: ca. 1,016 kg/dm³ 
Gefrierpunkt: ca. 0°C 
pH unverdünnt: ca. 7,8 

VERPACKUNG 
Inhalt Verpackungseinheit Artikelnummer 

325ml Dose 
1ltr. Dose 

24 Stück 
12 Stück 

45641 
45695 

 

 
PROFESSIONAL RANGE 

 
 

 


