
FUCHS
Produkte

MAINTAIN

SPEZIFIKATIONEN CATER-
PILLAR

CUMMINS DAF DETROIT 
DIESEL 

COMPANY

DEUTZ IVECO KOMATSU MAN MERCEDES
-BENZ

MTU PERKINS RENAULT SCANIA VOLVO

MAINTAIN 
FRICOFIN LL
OAT, silikatfrei

ASTM D 3306 TYPE I
BS 6580:2010

–
CES 146031)

CES 144391)

DAF 
740021)

DETROIT 
DIESEL 

93K217

DEUTZ DQC 
CB-14

–

AF-NAC 
(ready mix) 

(07.892
(2009))1)

MAN 324 
TYPE SNF3)

MB-FREIGABE 
325.33) – –

RENAULT
TYPE D

–
Volvo 128 
6083/002 

(VCS)4)

MAINTAIN 
FRICOFIN DP
OAT, silikathaltig

AFNOR NF R 15-601 TYPE 1
ASTM D 3306 TYPE I

ASTM D 4985
BS 6580:2010

– CES 146031) –
DETROIT 
DIESEL 

93K217

DEUTZ DQC 
CC-14

– –
MAN 324 

TYPE Si-OAT2)

MB-FREIGABE 
325.52) – – –

SCANIA TB 
14511) –

MAINTAIN 
FRICOFIN HDD
silikathaltig, 
nitrithaltig

ASTM D 3306 TYPE I
ASTM D 4985

ASTM D 6210 TYPE I-FF
ASTM D 7583

AS/NZS 2008:2004 TYPE A
BS 6580:2010

CAT EC-1 CES 146031) –

DETROIT 
DIESEL 

93K217; 
DETROIT 
DIESEL 
7SE298

–
IVECO 

18-18301) –
MAN 324 

N1), 3) –
MTU MTL 

5048
ASTM D 6210 

TYPE I-FF1) – – –

MAINTAIN 
FRICOFIN
silikathaltig

AFNOR  NF R 15-601 TYPE 1
ASTM D 3306 TYPE I

ASTM D 4985
BS 6580:2010

– –
DAF 

740011) –
DEUTZ DQC 

CA-14 
X1) X1)

MAN 324 
TYPE NF

PRITARDER

MB-FREIGABE 
325.03)

MTU MTL 
5048

X1) – – X5)

MAINTAIN 
FRICOFIN -35
silikathaltig

AFNOR NF R 15-601 TYPE 3
ASTM D 3306 TYPE III

ASTM D 4985
BS 6580:2010 

– –
DAF 

740011) –
DEUTZ DQC 

CA-14 
X1) X1)

MAN 324 
TYPE NF

PRITARDER

MB-FREIGABE 
326.03)

MTU MTL 
5048

X1) – – X5)

MAINTAIN 
FRICOFIN DP -35
OAT, silikathaltig

AFNOR NF R 15-601 TYPE 3
ASTM D 3306 TYPE III

ASTM D 4985
BS 6580:2010 

– CES 146031) –
DETROIT 
DIESEL 

93K217

DEUTZ DQC 
CC-14 

– –
MAN 324 

TYPE Si-OAT2)

MB-FREIGABE 
326.52) – – –

SCANIA TB 
14511) –

KÜHLERFROSTSCHUTZ-TABELLE FÜR NFZ

Diese Kühlerfrostschutzliste bietet 
lediglich einen groben Überblick 
über die Einsatzbereiche der ver-
schiedenen Produkte. Um mögliche 
Fehlbefüllungen zu vermeiden be-
achten Sie bitte die vorgeschriebe-
nen Füllvorschriften des Herstellers 
oder kontaktieren Sie Ihren zustän-
digen FUCHS Partner. 
(Stand 11/2016)
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1) Je nach Modell/Motorenbaureihe
2) Zwingend erforderlich für Euro 6 Motoren
3) Nicht für Euro 6 Motoren geeignet
4) Ab 2005
5) Bis 2005


