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SUPER CHARGE 

 
 
 
 

Wynn's Super Charge  ist ein öllösliches Additiv, das entwickelt wurde um 
die Viskositätseigenschaften der Motorenöle bei hohen Temperaturen zu 
verbessern und um Öllecks zu stoppen. 

EIGENSCHAFTEN 
• Verringert übermäßigen Ölverbrauch über Kolbenringen und 

Ventilführungen. 
• Erhöht den Viskositätsindex der Öle. 
• Regeneriert Gummidichtungen und O-Ringe. 
• Stellt die Kompression und den Öldruck wieder her. 
• Verringert Abgasrauch aufgrund von Ölverbrauch. 
• Bewirkt einen starken Ölfilm bei hoher Temperatur und schweren 

Scherbeanspruchungen. 
• Dämpft Motorgeräusche. 
• Stoppt und verhindert Öllecks ohne Ausbau. 
• Ist verträglich mit allen mineralischen und synthetischen Einbereichs- 

und Mehrbereichsölen. 
• Ist neutral gegenüber Katalysatoren. 

 

ANWENDUNGEN 
Wirksam bei Schwerbeanspruchung und hohen Temperaturen. 
Besonders geeignet für ältere Motoren. 
Wirksam bei übermäßigen Lecks an Gummi-Ventilschaftabdichtungen. 
Empfohlen für alle Benzin- und Dieselmotoren von Fahrzeugen und stationären Anlagen mit hohem Ölverbrauch, niedrigem 
Öldruck und niedriger Kompression. 

GEBRAUCHSANWEISUNG 
Motor warmlaufen lassen und abschalten. 
Dem Motoröl beigeben.  1 Dose von 325 ml behandelt 3 bis 6 l Motoröl. 

 
 

TECHNISCHE DATEN 
Aussehen:  amberfarbige Flüssigkeit 

Dichte bei 15 C: ca. 0,860 kg/dm³ 

Brechungsindex bei 20 C: ca. 1,47 

Viskosität bei 100 C: ca. 457,7 mm²/s 

VERPACKUNG 
Inhalt Verpackungseinheit Artikelnummer 

325ml Dose 
5ltr Kanister 

24 Stück 
4 Stück 

74941 
74996 

 

 
PROFESSIONAL RANGE 

 
 

 


