m GARDEN 4T 15W-40

4T Motorendl fiir Gartengerate
Benzin- und Dieselmotoren SAE 15W-40
Mineralisch

ANWENDUNGSHINWEISE

4-Takt-Mehrbereichsmotorendl fiir Gartengerate wie Rasenmaher, Aufsitzmaher, Pflug oder Stromaggregate. Flur Benzin-

und Dieselmotoren.

PERFORMANCE

STANDARDS APISF/CD

MOTUL GARDEN 4T SAE 15W-40 erfiillt die Anforderungen der Hersteller von
Gartengeratemotoren und bietet die technologischen Vorteile von MOTUL-Schmierstoffen:
Exzellente Schmierung, perfekter Korrosionsschutz.

Stabiler Oldruck sowie optimale Kompression.

Geringer Olverbrauch, reduzierter Olverlust durch die Viskositat SAE 15W-40.

Hervorragendes Haftungsvermogen bietet optimalen Schutz auch bei langeren Stillstandszeiten.

EMPFEHLUNGEN UND
HINWEISE

Olwechsel sollte entsprechend den Herstellervorschriften, mindestens einmal pro Jahr vor der Einwinterung durchgefiihrt
werden. Bei haufiger Nutzung oder dem Einsatz unter erschwerten Betriebsbedingungen empfehlen wir das Wechselinter-

vall zu kirzen.

EIGENSCHAFTEN

Viskositat 15W-40
Dichte bei 20°C ASTM D1298 0.877
Viskositat bei 40°C ASTM D445 99.1 mm?/s
Viskositat bei 100°C ASTM D445 13.4 mm?/s
Viskositatsindex ASTM D2270 134.0

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu &ndern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu
kénnen. MaRgeblich fiir die Produktspezifikationen ist die Bestellung, fir die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten. 06/21
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Pourpoint ASTM D97 -33.0°C/-27.4 °F
TBN ASTM D2896 7.8 mg KOH/g
Flammpunkt ASTM D92 234.0°C/453.2 °F

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu &ndern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu
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