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KHUTTENKOULer Sicherheitsdatenblatt
WEANINENREN == geman 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 23.04.2020 Versionsnummer 2 Uberarbeitet am: 23.04.2020

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweiskes Gemischs und dg

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: BRAKE FLUID DOT 4 LV

- Artikelnummer: 321020 - 321028

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Staffoder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

-Verwendung des Stoffes / des Gemischirake fluid

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhisidatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Kuttenkeuler GmbH

DieselstraRe 10

50996 Koln

Germany

vertrieb.schmierstoffe @kuttenkeuler.com

- Auskunftgebender Bereich:

Abteilung Produktsicherheit

Tel: +49 (0) 2236 96203-0

Fax: +49 (0) 2236 96203-27

E-Mail: kevin.offermanns@kuttenkeuler.com
- 1.4 Notrufnummer:

Informationszentrale gegen Vergiftungen
des Landes Nordrhein-Westfalen

Tel.: +49 (0) 228 / 19 240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHSO08 Gesundheitsgefahr

Repr. 2 H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterlsithéadigen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaf CLP-Verordnung eingestuftgaiennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

<%

GHSO08

- Signalwort Achtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl]orthoborate
- Gefahrenhinweise
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schéatig
- Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackungragennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise leserverstehen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Actien Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemalRoddidichen / regionalen / nationalen
internationalen Vorschriften.
- Zusatzliche Angaben:
Enthalt Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dionear allergische Reaktionen hervorrufen.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
-vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandtesh

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch besteht aus folgenden Bestandteilen:

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 30989-05-0 |Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethylJorthoborate <60%

EINECS: 250-418-4$ Repr. 2, H361d

CAS: 143-22-6 Butyltriglykol <10%

EINECS: 205-592-6¢> Eye Dam. 1, H318

CAS: 111-77-3 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol <3%

EINECS: 203-906-6@¢> Repr. 2, H361d

CAS: 26544-38-7 |Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione <0,1%

EINECS: 247-781-&4> Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1A, H317; AquatibrGnic 4, H413

- Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ésh d\bschnitt 16 zu entnehmen.
Spezifische Konzentrationsgrenzwert:
Specific concentration limit:

(CAS-Nr.) 143-22-6

(EG-Nr) 205-592-6

(20= C < 30) Eye Irrit. 2, H319
(C=30) Eye Dam. 1, H318

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mal3nahmen
- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unveridiglentfernen.
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen uridden.
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut pédts.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei ge6dffnetem Lidspalt urftea3endem Wasser spilen. Bei anhaltendg
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufulmyverziglich Arzt hinzuziehen.
Kein Erbrechen herbeifihren, sofort Arzthilfe zunea.
Eine erbrechende, auf dem Riicken liegende Perdatiea8eite wenden.
- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Syntpme und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezidkehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 5: Malsnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroBRerandBmit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bekampfen.
FeuerléschmaflRnahmen auf die Umgebung abstimmen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete LéschmitteWasser im Vollstrahl

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende &etn
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftigea& moglich.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

- Besondere Schutzausristung:
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Umgebungsluftunabhéangiges Atemschutzgerat tragen.

- Weitere Angaben
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kihlen.
Brandriickstande und kontaminiertes Léschwasser emieatsprechend den behérdlichen Vorschriften
entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Malsnahmen bei unbeabsichtigter Freisetung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzaisiungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Persondraftam.
- 6.2 UmweltschutzmalBnhahmen:
Verunreinigtes Waschwasser zuriickhalten und ergsorg
FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durcd@@mmen oder Olsperren).
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zuliggnBehdrden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grunsises gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung:
Von der Wasseroberflache entfernen (z.B. abskimriesaugen).
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgb@urebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen
Fir ausreichende Liftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschni
Informationen zur personlichen Schutzausristuntgesfschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung
Behalter dicht geschlossen halten.
Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen
Aerosolbildung vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und ExplosionsschutzZiindquellen fernhalten - nicht rauchen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriickshtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behalter: Keine besonderen Anforderungen.
- ZusammenlagerungshinweiseGetrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

Behalter dicht geschlossen halten.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Produkt ist hygroskopisch.
- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnungdBetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungelieine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Expositon/Personliche

Schutzausrustungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Aalgen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwaehden Grenzwerten:
143-22-6 Butyltriglykol
MAK ‘als Dampf und Aerosol;vgl.Abschn.llb und Xc
111-77-3 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol

AGW |Langzeitwert: 50 mg/m3, 10 ml/m3
EU,Y, H, 11

- DNEL-Werte
Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione (CAS: 2@538-7)
Workers - Dermal; Short term systemic effects:rhglkg/day
Workers - Dermal; Long term systemic effects: 0j&fkg/day
Workers - Dermal; Long term local effects: 10 nigday
Workers - Oral; Long term systemic effects: 0,5kgfday
Workers - Oral; Long term local effects: 5 mg/layd

- PNEC-Werte
Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione (CAS: 2@538-7)
- Fresh water; 0,02 mg/l
- Marine water; 0,002 mg/l
- Intermittent release; 0,2 mg/I
- STP; 10 mgl/l
- Sediment Freshwater; 1,7 mg/kg, dw
- Sediment Marinewater; 0,17 mg/kg, dw
- Soil; 0,2 mg/kg, dw

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemal3nahmen:
Langeren und intensiven Hautkontakt vermeiden.
Griundliche Hautreinigung sofort nach der Handhatkie®yProduktes.
Waschgelegenheit am Arbeitsplatz vorsehen.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermittelmffialten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Bertuhrung mit den Augen vermeiden.
Bertuhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfifjerat; bei intensiver bzw. langerer Expositio
umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und liigtgegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter BeachtungDdechbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Butylkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist niciitwom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller musteller unterschiedlich. Da das Produkt eire
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist Bestadndigkeit von Handschuhmaterialen nich
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatpriiift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandsdamgkddler zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz:

—

DichtschlieRende Schutzbrille

- Korperschutz: Undurchlassige Schutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschtgn

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen urahemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Flussig
Farbe: Klar
- Geruch: Nicht charakteristisch.
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: 7-10,5
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: <-50°C
Siedebeginn und Siedebereich: >260 °C
- Flammpunkt: Nicht anwendbar.
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentzindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
- Explosionsgrenzen:
Obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.
- Dichte bei 20 °C: 1020 - 1090 kg/m3
- Relative Dichte bei 20 °C 1,02-1,09
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollstandig mischbar.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:Nicht bestimmt.

- Viskositat:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch bei 20 °C: 15 mm?/s
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- 10.2 Chemische Stabilitét
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemé&Rer Lageruhddandhabung.
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméaler Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Peroxidbildung méglich.
Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.
-10.4 Zu vermeidende BedingungeKeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.6 Gefahrliche ZersetzungsprodukteKeine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflénigerien nicht erfullt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
111-77-3 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
Oral | LD50| 5.500 mg/kg (rat)
Dermal LD5Q 6.540 mg/kg (rabbit)

- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmigerien nicht erfullt.
- Schwere Augenschéadigung/-reizung
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflnigerien nicht erfullt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmigerien nicht erfuillt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde od fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmiggrien nicht erfillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstuflmigesrien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitat
Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Expsition
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflnigerien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Eposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmigerien nicht erfuillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflinigsrien nicht erfillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

-12.2 Persistenz und AbbaubarkeiKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 12.3 BioakkumulationspotenzialReichert sich in Organismen nicht nennenswert an.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): sthwassergeféhrdend

Nicht unverdinnt bzw. in gréReren Mengen in dasn@wasser, in Gewasser oder in die Kanalisatig
gelangen lassen.
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
-vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schéadliche WirkungerKeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
MuR unter Beachtung der behérdlichen VorschrifteereSonderbehandlung zugefihrt werden.
Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werdeiohiNin die Kanalisation gelangen lassen.
- Europaisches Abfallverzeichnis

16 01 13*| Bremsflissigkeiten

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes ReinigungsmittelWasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsimit

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

-ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
- 14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
-ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

-14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeférderung gemal? Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-CodeNicht anwendbar.

- UN "Model Regulation": entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und kdweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Nationale Vorschriften:

- Wassergefahrdungsklasse?WWGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
- 15.2 StoffsicherheitsbeurteilungEine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht duedfiigrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Standran&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicigemon
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vdidhag Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschéaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schéatig
H413 Kann fir Wasserorganismen schéadlich sein,anifristiger Wirkung.

- Datenblatt ausstellender BereichAbteilung Produktsicherheit
- Ansprechpartner: Herr Offermanns

- Abkirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchssdilangereuses par Route (European Agreementroorgcéhe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous @so
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commerciak@ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substesic
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the &inan Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizuligtegorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschéadigung/Augenreizuritategorie 2
Skin Sens. 1A: Sensibilisierung der Haut — Kategy@i
Repr. 2: Reproduktionstoxizitat — Kategorie 2
Aquatic Chronic 4: Gewassergefahrdend - langfrigigéassergefahrdend — Kategorie 4
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