
ANWENDUNGSHINWEISE

Haftöl für Hochleistungs-Kettensägen mit manueller und automatischer Kettenschmierung. Zuverlässiger Schutz vor Korro-

sion und Verschleiß. Hohe Viskosität und sehr gutes Haftvermögen verhindern das Abschleudern.

PERFORMANCE

Optimale Viskosität für eine effiziente Schmierung bei gleichzeitiger Vermeidung von Risiken durch Ölspritzer. Flüssig

genug, aber stark haftend. Anti-Oxidation und Anti-Korrosion und Anti-Verschleiß.

EMPFEHLUNGEN UND
HINWEISE

Reduktion des Ölverbrauchs. Reduzierung der Erwärmung. Besserer Schutz für eine dauerhafte Qualität der Ketten.

EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C ASTM D1298 0.874

Viskosität bei 40°C ASTM D445 122.6 mm²/s

Viskosität bei 100°C ASTM D445 16.0 mm²/s

Flammpunkt ASTM D92 214.0 °C / 417.0 °F

TIMBER 120

Neue Formulierung, haftfest
Kettensägenhaftöl
Manuelle oder automatische Schmierung
Mineralisch

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu

können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com
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http://www.motul.com

